
bien s’entourer
F I C H E  T E C H N I Q U E
AMÉNAGEMENT DES SOLS

	Î DALLE ALVEOLAIRE GRAVIER - Véhicule léger

	X

	X Approbation : 	 dalle stabilisatrice de graviers 
	X Dimensions :	 80x120 cm - Epaisseur 3 cm 
	X Conditionnement : 	 0,96m²/dalle
	X Couleur :		  Blanc
	X Matériaux : 	 100% polypropylène recyclable 	

					    + membrane
	X Géotextile :	 60gr/m²
	X Résistance verticale à vide : 

					    120 t/m² - avec gravier 250 à 	
					    650 t/m²

	X Environnement :	 Résistance UV et GEL
	X Poids :		  1730 gr/m², soit 1.58 kg/unité
	X Norme :		  ISO 9001

Les plaque alvéolaires gravier permettent de stabiliser 
une zone gravillonnée, destinés à l’accès des véhicules 
légers et piétons (parking, allées) ou également une 
terrasse gravillonnée
La structure en nid d’abeille, très résistante et 
perméable permet une porosité élevée et infiltration 
rapide des eaux de surface
Le géotextile inclus retient le gravier et évite le mélange 
des différentes couches
Les dalles peuvent se découper avec tout type de scie

Caractéristiques

Intérêts techniques

CONSEIL DE POSE
Elaborer une fondation en fonction des caractéristiques 
géotechniques du terrain et la charge prévue.

Il est conseiller de faire un remblai en grave 0/20 compactée 
(15 cm pour les zones piétonnes, jusqu’à 30 cm pour des zones 
destinées aux véhicules)

Posez les dalles en quinconce et remplissez avec le gravier


