
bien s’entourer
F I C H E  T E C H N I Q U E
AMÉNAGEMENT DES SOLS

	Î DALLE ALVEOLAIRE GAZON - Véhicules lourds

	X

	X Approbation : 
pour voies pompier, allées 
carrossables, parkings, chemins 
d’accès et emplacements de 
stockage DIN EN ISO 124 et B 
125

	X Dimensions :	 50 x 50 cm – Epaisseur 4 cm (ISO 1923)
	X Conditionnement :	 0,25m²/dalle, 4 dalles/m² 
	X Couleur	  : 	 Noir
	X Matériaux : 	 polyéthylène haute densité
	X Résistance à la compression remplie : 

					    400 à 800 T/m² selon 		
					    remplissage (ISO 844)

	X Résistance compression à vide :
					    380 tonnes/m²

	X Poids : 		  1,40kg/dalle
	X Environnement :	 Impact neutre, résistant aux 	

					    intempéries
	X Durée de vie :	 Supérieure à 15 ans (DIN 38412)

Les dalles alvéolaires gazon permettent de stabiliser 
une surface engazonnée et de consolider les surfaces 
inclinées, évitant ainsi la création d’ornières et de 
flaques d’eau en la rendant circulable aux véhicules 
lourds.
Esthétiquement quasi invisible une fois le gazon aura 
poussé.
Les dalles peuvent se découper avec tout type de scie

Caractéristiques

Intérêts techniques

CONSEIL DE POSE

Elaborer une fondation en fonction des caractéristiques géotech-
niques du terrain et la charge prévue.

Il est conseiller de faire un remblai sous forme de mélange terre/
pierre (15 cm pour les zones piétonnes, jusqu’à 30 cm pour des 
zones destinées aux véhicules)

Posez les dalles en quinconce et remplissez avec un mélange de 
terre fine amandé

Semer le mélange gazon adapté et arroser régulièrement en fonc-
tion de la météo


