
bien s’entourer bien s’entourer
F I C H E  T E C H N I Q U E
AMÉNAGEMENT DES SOLS

	Î GEOTEXTILE

	X

	X Composition : 		  Polypropylène
	X Classe : 			   2
	X Poids : 			   90g /m²
	X Epaisseur sous 2 kPA : 	 0,65mm (NF EN 9641)
	X Résistance à la traction SP : 	 6 kN (NF ISO 10319)
	X Résistance à la traction ST : 	 6 kN (NF ISO 10319)
	X Déformation à l’effort 

de traction SP : 		  50 % (NF ISO 10319)
	X Déformation à l’effort 

de traction ST : 		  60 % (NF ISO 10319)
	X Perforation dynamique : 	 40 mm (EN ISO 13433)
	X Poinçonnement pyramidal : 	 0,35 kN (NF G 38019)
	X Poinçonnement CBR : 	 0,12 m/s (NF ISO 11058)
	X Perméabilité : 		  1,10 kN (NF EN 12236)
	X Ouverture de filtration : 	 100μm (NF ISO 12956)

	X Géotextile non tissé, permet une séparation entre 
deux matériaux ou sols différents, certifiée ASQUAL

	X Empêche le mélange des couches sous l’effet de 
sollicitations mécaniques

	X Permet la retenue des sols tout en laissant le passage 
des fluides

	X Utilisable pour la réalisation d’allées, cheminements, 
parkings et également les tranchées drainantes

	X  tout en renforçant le maintien

	X 2m x 150m (Rouleau entier 300m²)
	X 4m x 150m (Rouleau entier 600m²)

Caractéristiques

Intérêts techniques

Tailles disponibles


