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DESCRIPTION

» Revetément: plastifié par extrusion sur
acier galvanisé

» Maille: 50 x 50mm

» Diametre fil : 2,4Amm

» Hauteurs disponibles : 1,20m 1,50m, 1,75m, 2,00m

» Longeur rouleau : 25m, enroulement non

> compacté, facilité de pose

» Finition : picots défensifs de 30mm

partie superieure, replié sur
la partie inférieure
» Tolérance @ du fil : +0,15mm hors tout
N\ » Résistance a la traction : 600 a 700 N/mm?

COULEUR

Fil de tension Autre coloris
sur commande,

voir nuancier

ACCESSSOIRES

Anthracite Vert Galva
RAL 7016 RAL 6005

Agrafes UTILISATION

» Utilisation variée : habitations, collectivités, jardins,

‘g_wfmmmh | vergers, parcs, sites tertiaires et industriels

» Esthétique et économique

» Simplicité de pose, structure souple, remaillable et d’une
parfaite élasticité

» Idéal pour terrain difficile d’acces et accidenté

Tendeur » Compatible avec piquet Té et poteau crémaillére

PRECONISATIONS DE POSE

Pose par scellement

Petit outillage Espacement poteaux+t 2,50m

Longueur poteaux = hauteur cléture + 0,50
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