
bien s’entourer
FICHE TECHNIQUE
L E S  C LÔT U R E S

	Î KIT OCCULTANT COMPOSITE

	X Matiere : 	 bois composite 
	X Longevité exeptionelle, imputricible, traitement anti-UV
	X Souple et robuste, ne casse pas au gel, ne craint pas les 

solvants et l’ air salin
	X Teinté dans la masse
	X Hauteurs disponibles : 1,03 |1,23m | 1,53m | 1,73m |1,93m
	X Kit pour panneaux 2,50 de long,  45 lames dont 2 plus 

fines pour les extremités, 1 profil finition aluminium haut, 
1 profil finition pvc bas

	X Utilisation variée : habitations, jardins, contour piscine, parcs
	X Esthétique 
	X Simplicité de pose
	X Compatible avec panneaux/ poteaux premium

Description

Couleur

Utilisation

Ton gris
anthracite

Ton brun
clair

Une multitude de tressages possible

GARANTIE           GARANTIE

10
ANS

PRÉCONISATIONS DE POSE

•	 Uniquement sur poteaux / panneaux premium
•	 Pose par tressage
•	 Nous déconseillons l’installation de tout système d’occultation dans les zones venteuses. 
•	 Nous déconseillons l’installation de tout système d’occultation sur une clôture fixée avec platine.
•	 Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,23 m en cas de rafales de vents (2 plis). 
•	 Nous préconisons le démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 100 km/h. 

La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C  à +40°C pour une durée de 10 ans. La décoloration due aux 
UV est un processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l’ombre à une température n’excédant pas 25°C.

	Î KIT OCCULTANT PVC


