
bien s’entourer
FICHE TECHNIQUE
ESPACES VERTS

	X

Normalisation, conforme à la norme NF EN 13432 
relative aux matériaux valorisables par compostage 
et biodégradation

	X Composition : 		  95% PLA + 5% chanvre
	X Couleur : 			   Brun terre
	X Grammage	: 		  157g /m²
	X Durée d’effet paillant : 	 jusqu’à 36 mois
	X Ténacité (SP) 		  3,5 kN/m (EN ISO 10319)
	X Elongation (SP)		  >40% (EN ISO 10319)
	X Ténacité (ST)		  3,5 kN/m (EN ISO 10319)
	X Elongation (ST)		  >40% (EN ISO 10319)
	X Perméabilité à l’eau 		 125 L/m²/s (EN ISO 11058)

	X Massifs
	X Linéaire de haie
	X Potager
	X Talus

	X Solution alternative aux désherbages chimiques, 
réduction de la pousse d’adventices 

	X Reduction d’arrosage en diminuant l’évaporation de 
l’eau  

	X Protège le sol en évite le phénomène d’érosion du 
sol tout en étant perméable

	X Biodégradable, d’origine naturelle et écologique 
conçus à base d’acide Polylactique (PLA) issus de la 
fermentation d’amidon de maïs et chanvre

	X Se dégrade progressivement en conservant la 
neutralité du PH du sol

	X Couleur sombre pour s’intégrer dans le paysage sans 
pollution visuelle

	X Non inflammable

	X 1m x 100m (Rouleau entier 100m²)
	X 2m x 100m (Rouleau entier 200m²)
	X dalle carrée fendue 30 x 30 cm ou 50 x 50 cm

	Î TOILE PAILLAGE BIODEGRADABLE NON TISSEE

Caractéristiques

Intérêts techniques

Tailles Disponibles

Utilisation


