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FICHE TECHNIQUE
L E S  P O R TA I L S

ACCESSSOIRES ACCESSSOIRES

	Î GARBET

Portail en acier SENDZIMIR
Disponible en coulissant

	X Coulissant : 	 cadre en tube 100 x 50 x 2, renfort si 
nécessaire en 60 x 30 x 2, lames brise vue plate ou en 
V et tôle galvanisée épaisseur 2mm.

	X 2 battants et portillon : cadre en tube 60 x 40 x2, 40 x 
40 x 2 et 80 x 40 x 2, lames brise vue plate ou en V et 
tôle galvanisée épaisseur 2mm.

	X Ral standard

	X Tubes : 		  SENDZIMIR
	X Toles : 		  Acier gavanisé épaisseur 2mm
	X Lame en V
	X Lames plates

Description

Couleur

Détail du produit

Motorisé

FICHE PRODUIT 
GARONNE 

Portail en acier 
SENDZIMIR 

Disponible en version 2 
vantaux et coulissant: 

 
• Coulissant : cadre en tube 

100*50*2, renfort si 
nécessaire en 60*30*2, et 
tôle galvanisée épaisseur 
2mm. 
 

• 2 battants et portillon : 
cadre en tube 60*40*2, 
40*40*2 et 80*40*2, et tôle 
galvanisée épaisseur 2mm. 

MATIERE 

Tubes  
SENDZIMIR 

27/01/2022 

Tôle galvanisée 
épaisseur 2mm 

Accessoires standards 

SYSTÈME DE GUIDAGE 
CLASSIQUE AVEC JOINTS 

BUTEE DE SOL à 
visser 

RAIL A VISSER 

Portail coulissant Portail battant 

GACHE 

PIVOTS 
réglables 

POIGNEE ALU 

Serrure 
encastrée 

GÂCHE DE 
RECEPTION 

SERRURE 
Avec rosaces et 
béquille INOX 316 

Cylindre à canon 
européen 

Cylindre à canon 
européen 

Version motorisable : 

Sabot 
automatique 

Version motorisable : 

Sabot 
automatique 
à visser 

Version manuelle : 

Arrêts  en 
ouverture 

Version manuelle : 

Crapaudine 
réglable 

Serrure 
encastrée 
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Système de guidage
classique avec joints

Gâche de réception

Butée de sol àvisserRail à visser

Cylindre à canon 
européen

Serrure encastré
Poignée ALU

Manuel

SUR MESUREGARANTIE           GARANTIE

10
ANS

	Î GARONNE


