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Tous nos portails sont réalisés entièrement en aluminium et tous sont motorisables. 

Le montage est réalisé dans nos ateliers en tenon-mortaise assurant une parfaite tenue. 

Nous avons sélectionné des épaisseurs d’aluminium supérieures à ce qui se trouve habituellement 
sur le marché. 

Ce choix permet d’obtenir des profils plus élancés, en gardant des valeurs élevées de résistances 
mécaniques (résistance aux efforts de vents, résistance aux chocs…). L’utilisation de peintures 
thermolaquées haut de gamme garantit une tenue exceptionnelle dans le temps aux UV (pas de 
ternissement des teintes), et à la corrosion. Tous nos accessoires (gonds, crapaudines, sabots, guides 
hauts..) sont en aluminium permettant de garantir cette pérennité et de les coordonner avec le RAL 
du portail.
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RAL9016

RAL3004

Autres couleurs en option (liste non exhaustive)

RAL7016

RAL3018

RAL7016

RAL9005

RAL5002

RAL6005

RAL5011 RAL8028 RAL8003 RAL7035

PALETTE DE RAL DISPONIBLE

NOS COULISSANTS

Script

COULISSANT EN LAMES 
PLEINES DE 100 MM

COULISSANT EN LAMES 
STORE

COULISSANT EN LAMES 
PLEINES DE 200 MM

01 02 03

COULISSANT EN LAMES 
AJOUREES

Le thermolaquage de nos produits se déroule en 3 étapes :

• Le traitement de surface mécanique permet de garantir une bonne adhérence de la 
peinture sur le support métallique.

• La deuxième phase est l’application d’une peinture sous forme de poudre, projetée 
sur le support à l’aide d’un pistolet électrostatique. 

• La poudre est ensuite polymérisée dans un four de cuisson à très haute température, 
de l’ordre de 120 à 230 °C. Ce procédé permet d’obtenir un film de peinture et 
lui confère toutes ses caractéristiques de dureté, de souplesse, de brillance, de 
protection anti-corrosion et de longévité.
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NOS BATTANTS

Script

Compact

BATTANT EN LAMES  
PLEINES DE 100 MM

BATTANT EN LAMES 
STORE

BATTANT EN LAMES  
PLEINES DE 200 MM
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BATTANT EN LAMES 
AJOUREES
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Script

Compact
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NOS PORTILLONS

PORTILLONS LAMES 
PLEINES DE 100

PORTILLONS LAMES 
PLEINES DE 200

PORTILLONS LAMES 
AJOURÉE

PORTILLONS LAMES 
STORE
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ACCESSOIRE PORTAILS

GOND SUPÉRIEUR POUR PORTAIL BATTANT ET PORTILLON

CRAPAUDINE POUR PORTAIL 
BATTANT  

ET PORTILLON 

SABOT POUR PORTAIL  
BATTANT MANUEL

SABOT POUR PORTAIL 
MOTORISÉ

POTEAU D’APPUI 
100X100 

POTEAU D’APPUI 
150X150

BUTÉE D’ARRÊT AU SOL 
ALU POUR PORTAIL  

COULISSANT 
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MOTORISATION

GÂCHE ÉLECTRIQUE AVEC ALIMENTATION POUR PORTILLON 

Nous sommes en partenariat avec Sud-Automatismes, spécialisé  dans les automatismes de portails, de solutions de contrôle d’accès, de 
systèmes d’interphonie et vidéo-protection.
Depuis près de 40 ans, DSA/SUD-AUTOMATISMES s’active quotidiennement pour apporter des solutions complètes répondant aux  
besoins de leurs clients en proposant les produits et services adaptés.
Leur implication régulière dans l’innovation, la formation et la recherche de nouveaux produits et partenariats nous confortent dans notre 
choix de leur sous-traiter la demande d’automatisation de nos portails.

• Motoréducteur 24 Vdc pour usages intensifs avec 
centrale incorporée, système d’économie d’énergie 
ESA SYSTEM et encodeur
• Le dispositif encodeur garantit une sécurité et une 
précision maximales lors du déplacement du portail
• Dispositif anti-écrasement avec détection  
ampèremètrique
• Possibilité de fonctionnement sur batteries en cas 
de coupure de courant
• Système de déverrouillage entièrement en métal

• Motoréducteur autobloquant pour portails montés 
sur piliers de grandes dimensions, disponible dans les 
versions 230 Vac et 24 Vdc. Fins de course électromé-
caniques d’ouverture et fermeture incorporés, avec un 
solide bras articulé anti-cisaillement en acier galvanisé.
• Motoréducteur autobloquant 24 Vdc pour usage 
intensif. Dispositif anti-écrasement avec détection 
ampèremétrique
• Possibilité de fonctionnement sur batteries

• Motoréducteur irréversible 24Vdc pour usage 
intensif
• Indiqué pour portails montés sur piliers de 
grandes dimensions
• Fonctionnement garanti même en cas  
d’interruption d’alimentation par batteries  
parfaitement intégrées dans le moteur
• Dispositif anti-écrasement avec détection 
ampèremètrique
• Présence de butée mécanique
Possibilité de déblocage par câble réglable qui 
permet l’ouverture du système de l’extérieur en 
cas de coupure de courant

Kit centrale d’alimentation 24Vdc à panneau solaire Beninca Ksun, composé 1 panneau photo-voltaïque 
en silicium monocristallin (puissance 30W tension Voc 21.5V) dimensions panneau seul 550x450x25mm, 1 
centrale SUNNY visualisation et paramétrage sur afficheur LCD, récepteur radio 433MHz intégré capacité 
512 Rolling code / 16 codes programmables, livré dans boitier IP55 avec emplacement batteries (2 x 7Ah 
non fournies). La centrale SUNNY peut recevoir jusqu’à 3 panneaux solaires (90W max.) et une capacité 
maximale des batteries de 50Ah.

KBULL624ESA POUR COULISSANT

KBN24 POUR BATTANTS

MOTORISATION SOLAIRE

KPR.FR POUR BATTANTS
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ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Système de déverrouillage déporté par câble 
(longueur 4.5m) pour motoréducteurs pour portail 

battant, livré avec boitier anti-vandale en  
aluminium laqué avec serrure à clé personnalisée, 

montage saillie.

Système de déverrouillage deporté par câble (longueur 
4.5m) pour motoréducteurs pour portail coulissant Beninca 
série BULL6, livré avec boitier anti-vandale en aluminium 

laqué avec serrure à clé personnalisée, montage saillie.  
Une fois ce dispositif installé, le déverrouillage interne n’est 

plus opérant.

DÉVERROUILLAGE 
 EXTÉRIEUR MANUEL

DÉVERROUILLAGE 
 EXTÉRIEUR MANUEL

KIT VISIOPHONE  
AVEC PLATINE DE RUE

DIGICODE PHOTOS-CELLULES

TÉLÉ-COMMANDES BATTERIES DE SECOURS
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ANNEXES

DEMANDE DE DEVIS PORTAIL / PORTILLON

Nom :

Référence du devis :

Battants

Ouvrant gauche

Pilier 100x100

Largeur utile entre piliers (côte de passage) :

Lames pleines (hauteur 100 mm)

Lames Store (hauteur 115 mm)

Lames pleines (hauteur 200 mm)

Lames + panneau décoratif

Auto-porté

Tirant gauche

Nombre :

Hauteur sous chapeau du pilier :

Lames ajourées 10 mm (espace de jour entre les lames)

Portillon

Tirant droit

Hauteur finie :

Hauteur de portail souhaitée :

Motorisé Manuel

Coulissant

Ouvrant droit

Pilier 150x150

Coulissant téléscopique

TYPE DE PORTAIL :

SENS D’OUVERTURE (CÔTÉ  EXTÉRIEUR MAISON) :

PILIRER D’APPUI ALU :

DIMENSIONS DU PORTAIL :

CHOIX DE LA GAMME :

COULEUR OU RAL :
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