
bien s’entourer bien s’entourer
FICHE TECHNIQUE
L E S  P O R TA I L S

PRODUITS COMPATIBLES

	Î PORTILLON GRILLAGÉ PREMIUM

	X Revêtement : 	 Acier galvanisé et thermolaqué
	X Remplissage : 	 Maille 50x50 mm
	X Poteaux : 		  60x60 mm
	X Montants : 		  35x40 mm
	X Traverse :		  35x40 mm
	X Largeur :		  1,00 m
	X Hauteur :		  1,00 m |1,20 m | 1,50 m | 1,80 m 

						     2,00 m 
	X Ouverture :		  90° poussant droit (réversible)
	X Accessoires :		 Poignée PVC noire

						     Serrure encastrée réversible
	 	 		 	 	 Platine emboitable

Description

Couleur

Anthracite
RAL 7016

Vert
RAL 6005

Autre coloris
sur commande,

voir nuancier
Platines

GARANTIE           GARANTIE

10
ANS

PRÉCONISATIONS DE POSE
Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la 
largeur entre poteaux et la hauteur hors-sol. Laisser reposer 
24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre 
en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

Ce portail n'est pas prêt à poser


